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S C H N E E S A U G E R



Das kleinere Gerät besitzt einen integrierten Verbren-
nungsmotor, sie können sich wahlweise für einen 
Diesel oder Benzinmotor entscheiden! 

Mit einem Saugschlauchdurchmesser von 200/250mm 
kann eine Saugstrecke bis zu 80m ohne Problem über-
wunden werden. Je nach Schneebeschaffenheit ist es 
möglich bis 36m3 Schnee pro Stunde zu fördern. 

Die kompakte Einheit ermöglicht eine platzsparende 
Lagerung und einen einfachen Transport. Mit seinem 
integrierten Antrieb können sie ohne abladen des Gerätes 
sofort mit dem Saugeinsatz beginnen! 

In unseren umfangreichen Zubehörsortiment fi nden 
Sie alle notwendigen Zubehörteile die speziell für das 
Sauggut Schnee entwickelt wurden.

Der kraftvolle Schneesauger ist mit einem leistungs-
fähigeren Verbrennungsmotor ausgestattet. Wahlweise 
steht ihnen ein Benzin- oder Dieselmotor zur Verfügung. 
Die große Saugleistung ermöglicht eine Saugstrecke bis 
zu 120m Länge bei 200/250mm Schlauchdurchmesser, 
selbst große Dachfl ächen sind somit kein Problem. 

Durch die gesteigerte Saugleistung können Sie mit meh-
reren Schlauchenden auf dem Dach arbeiten und somit 
große Dachfl ächen effektiver und schneller von Schnee 
befreien. Je nach Schneebeschaffenheit kann bis zu 65m3

Schnee pro Stunde gefördert werden. Durch die 
Verwendung von Schlauchweichen ist es möglich gleich-
zeitig mit mehreren Saugdüsen zu arbeiten. 

Für eine platzsparende Lagerung und einen einfachen 
Transport kann der Auswerfer eingeklappt werden. 
In unseren umfangreichen Zubehörsortiment fi nden sie 
alle notwendigen Zubehörteile speziell für das Sauggut 
Schnee entwickelt.
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Ventilatorleistung (kW)

Verbrennungsmotor

Betriebszeit pro Tankfüllung

Saugschlauchdurchmesser

Schneefördermenge (m3/h) *

Anzahl der möglichen Saugdüsen

Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe in Arbeitsstellung (mm)

Höhe in Transportstellung (mm)

Gewicht (ca. kg)

Auswerfer

Ventilatorleistung (kW)

Verbrennungsmotor

Betriebszeit pro Tankfüllung

Saugschlauchdurchmesser

Schneefördermenge (m3/h) *

Anzahl der möglichen Saugdüsen

Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe in Arbeitsstellung (mm)

Höhe in Transportstellung (mm)

Gewicht (ca. kg)

Auswerfer

30

Diesel / Benzin

–

200/250

36

1

2200

1000

2300

1750

Abhängig von Motorvariante

70

Diesel / Benzin

–

200/250

65

1 – 3

2850

1350

2650

1950

Abhängig von Motorvariante

360° stufenlos einstellbar inkl. 
Wurfweitenregulierung

360° stufenlos einstellbar inkl. 
Wurfweitenregulierung

(*) – je nach Schneebeschaffenheit
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